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Estaciones de Servicio Anexo 1.1

Seccion I: Alcances y Normativa Aplicable.
I.1 Alcances.

El presente Anexo al Cédigo de Edificacion regula la localizacién, los aspectos edili-
cios, de seguridad y medio ambiente de los establecimientos comerciales cuyo objeto
principal sea el expendio de combustibles liquidos y/o gas natural comprimido (GNC)
en el ambito municipal, incluyendo estaciones de servicio, depdsitos, almacenamien-

to, bocas de expendio de uso privado y/o publico.
[.2 Nacionales, Provinciales y Municipales.

Se declaran aplicables conjuntamente con el presente Cédigo todas las normas na-
cionales y provinciales especificas en la materia, actualmente vigentes o las que en

el futuro las reemplacen.

También seran aplicables a los establecimientos mencionados precedentemente, en
lo que correspondiere, las disposiciones municipales vigentes relativas a Medio Am-

biente, disposicion de residuos y transito.
I.3 Normas Técnicas de Referencia.

Para los aspectos relativos a Estaciones de Servicio no contemplados en la legisla-
cion nacional, provincial y municipal a que hacen referencia los Inc. 1.1 y .2, el O.T.A.
podra considerar como referencia los reglamentos, procedimientos, instructivos y
demas especificaciones técnicas sobre la materia, de empresas publicas, privadas o
mixtas de la especialidad, que hubieren certificado en la Argentina las Normas de
Calidad ISO de la serie 9.000 y de Medio Ambiente de la serie 14.000, vigentes a la

fecha de la presentacién de los respectivos expedientes.

En caso de divergencias entre las disposiciones emanadas de este Codigo de Edifi-
cacion, las normas citadas anteriormente, y las normas técnicas de referencia, el

O.T.A. definira, mediante resolucion, cual de ellas resulta aplicable.
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|.4 Convenios.

El Departamento Ejecutivo Municipal podra suscribir convenios de colaboracion, co-
ordinacion y asistencia técnica reciproca, con organismos internacionales, naciona-
les, provinciales y/o municipales, con el fin de lograr el mejor cumplimiento de estas

disposiciones.
|.5 Instalaciones destinadas al abastecimiento de combustibles a Aeronaves.

Se excluyen de las disposiciones del presente Cddigo, aquellas instalaciones desti-
nadas al abastecimiento de combustibles a aeronaves, las que se regiran por las

normas especificas de las jurisdicciones correspondientes.

Seccion II: Disposiciones Generales.
[I.1 Localizacion.

Las estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles podran instalarse
s6lo en aquellos distritos en que el C.P.U.A. permita su localizacion, y estaran suje-
tas a la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental y Social obligatorio y del Pro-

yecto de Higiene y Seguridad.
Se establecen las siguientes prohibiciones para su instalacion:

1. A una distancia menor de 100 (cien) m. de clinicas, sanatorios, hospitales, o
cualquier otro centro de salud con internacion, guarderias infantiles, estable-
cimientos educativos, establecimientos geriatricos, cines, teatros, locales bai-
lables, iglesias y demas locales de culto o cualquier otro establecimiento de

caracteristicas similares a las establecidas en este inciso.

2. A una distancia menor a 100 (cien) m respecto a otra estacion de servicio, a
fin de garantizar la prevencion y el manejo de situaciones de riesgo, en un

todo de acuerdo a normas internacionales vigentes.

3. Bajo la traza de autopistas, rutas o calles, sus rotondas y/o distribuidores de

transito.
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4, En los demas puntos de circulacion y/o distribucion de transito vehicular que

establezcan el Departamento Ejecutivo por razones fundadas de seguridad.

5. No se permitird en ningun caso que el sector de expendio y/o almacenaje de
combustibles en estaciones de servicio, se encuentren debajo de locales
destinados a habitacién temporaria 0 permanente, tales como oficinas, co-

mercios, hoteles y/o viviendas.

A los fines del célculo de las distancias fijadas en los puntos 1) y 2), se considerara
la recta entre los dos puntos mas proximos correspondientes a cualquiera de los limi-

tes medianeros de ambos predios.
[I.2 Exigencias Fisico - Funcionales para Estaciones de Servicio a instalarse.

Todas las estaciones de servicio que se instalaren en el futuro dentro del Ejido Muni-
cipal, deberan adecuarse a las exigencias fisico - funcionales y de disefio fijadas en
el presente instrumento, siendo esta condicion ineludible a los fines de obtener la

autorizacion de localizacion y funcionamiento.
[1.3 Estaciones de Servicio existentes.

Los establecimientos que se encontraren habilitados con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente Codigo de Edificacion, en distritos en los que el C.P.U.A.
prohibe su localizacion, podran conservar su actual emplazamiento, bajo la figura de
Uso No Conforme, sin perjuicio de lo cual el O.T.A estara facultado para solicitar la
realizacion de Estudios de Impacto Ambiental y Social y/o Proyecto de Higiene y Se-
guridad a fin de verificar la compatibilidad de su funcionamiento con los requerimien-
tos de seguridad y medio ambiente aplicables, y exigir las adecuaciones que conside-

re apropiadas.

Las estaciones de servicio existentes cuyo Uso sea No Conforme, podran reconvertir
sus instalaciones para la venta de otro u otros tipos de combustible, a juicio del

O.T.A., en los términos establecidos en el inciso precedente.
[I.4 Dimensiones.

Las dimensiones minimas seran las siguientes:
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1. Superficie no menor de 1.000 (mil) m? para el expendio de combustibles

liquidos o de gas natural comprimido (GNC).

2. Superficie no menor de 1.500 (mil quinientos) m? cuando sean duales, es

decir que expendan simultaneamente combustibles liquidos y GNC.

Las superficies minimas precedentemente citadas podran modificarse en menos, a
criterio exclusivo del O.T.A., cuando las caracteristicas del proyecto, funcionalidad,

envergadura, o cualquier otra circunstancia lo hagan recomendable.
[1.5 Instalacién en esquinas.

Cuando el establecimiento se instale en esquinas, debera contar con 25 (veinticinco)
m minimos en su frente sobre el corredor principal, entendiéndose como tal aquella
via de mayor jerarquia funcional. Las ochavas deberan materializarse con un muro o
baranda fija de 0,60 m de altura como minimo. La entrada y salida de vehiculos nun-
ca debera realizarse por la ochava, debiendo distar como minimo 9 m hasta el punto

de interseccion correspondiente a la proyeccién de los cordones de vereda.
[1.6 Instalacién en parcelas entre medianeras.

Para el caso de Estaciones de Servicio instaladas entre medianeras, se cumpliran los

siguientes requerimientos:

1. En caso de parcelas entre medianeras, el frente debera tener un ancho

minimo de 40 (cuarenta) m.

2. En parcelas entre medianeras y con frente a dos calles, el ancho minimo de

cualquiera de ambos frentes debera ser de 30 (treinta) m.

[I.7 Accesos.

El ancho de un acceso para vehiculos tendra un minimo de 4 m y un maximo de 12
m. Cuando haya mas de un acceso, debe mediar entre ambos una separacién no
menor de 3 m materializada por la conservacion del cordén de vereda y un elemento

movil sobre L.M. que garantice la seguridad del peatén. Los accesos deben ser pro-
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yectados en funcion de las direcciones de las correspondientes manos que puedan

tener las calles respectivas.

La longitud total de accesos de vehiculos no sera mayor del 50% de la longitud de

linea de frente del predio, medido sobre lineas municipales.

Es obligatoria la construccién de plataformas de proteccion para peatones a lo largo
de la linea municipal, las cuales so6lo podran ser interrumpidas en correspondencia a
los lugares de acceso establecidos. Sus dimensiones seran como minimo de 0,15 m
de altura y 0,80 m de ancho, con cordones de hormigén armado o material de resis-

tencia equivalente.
[1.8 Forestacion.

El O.T.A. no aprobara plano alguno de estaciones de servicios cuando sus entradas
sean proyectadas frente a arboles existentes que ameriten su preservacion. En ca-
sos especiales y cuando la disposicién de los arboles fuera tal que su erradicacion
sea imprescindible, podra otorgarse el permiso dejandose expresa constancia de los
fundamentos por los cuales se exime el cumplimiento del primer parrafo de este arti-
culo, y previo acuerdo de acciones compensatorias en materia de forestacion a asu-

mir por el propietario.
[1.9 Posicion del Equipamiento.

La posicion de las bocas de carga se ubicara de manera tal que la operacion de lle-
nado de los tanques se realice totalmente dentro de la playa de maniobras de la es-

tacion de servicio.

Los tanques de combustible subterraneos distardan como minimo dos (2) m. de la
linea municipal y del perimetro del predio. Los surtidores deberan ubicarse como

minimo, desde su parte externa, a 4 (cuatro) m de la linea municipal.

La zona de espera, tanto para proceder el abastecimiento de combustibles como pa-
ra el lavado o engrase, tendra una longitud igual a (6) m. como minimo medidas en el
sentido del transito. Tanto las dimensiones como el disefio de las zonas destinadas a
espera deberan garantizar que, en ningun caso, la esperas se realicen sobre la via

publica (acera o calzada).
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[1.10 Capacidad de los Tanques de Almacenamiento.

Las instalaciones de bocas surtidoras para uso propio, que se proyecten instalar en
inmuebles cuyo uso principal no sea el de Estaciones de Servicio, sean instituciona-
les o privados, deberan ser autorizadas a través de la tramitacion de un Estudio de
Impacto Ambiental y Social y de Proyecto de Higiene y Seguridad, verificandose el
cumplimiento de la totalidad de las normas nacionales, provinciales y municipales

vigentes.

No podran instalarse bocas surtidoras para uso propio de gas natural comprimido
(GNO).

[1.11 Rejillas para Desague.

En linea municipal y/o alrededor de las areas de abastecimiento y despacho de com-
bustibles, deberan colocarse rejillas para desagiie, con un minimo de 0,15 m. de an-
cho por 0,15 m de profundidad, de modo que impidan el escurrimiento de liquidos
provenientes de la estacion de servicio a la via publica, y se encuentren vinculadas a
camaras separadoras de combustibles, construidas de acuerdo a las normas y re-

glamentaciones de aplicacion.
[1.12 Dotacion Sanitaria.

La dotacién de sanitarios para el personal sera de un vestuario y bafio con inodoro,

un lavatorio y una ducha por cada cinco (5) operarios.

El servicio destinado para uso publico dispondra de un inodoro y un lavatorio minimo
por sexo. Estos bafios deberan reunir ademas condiciones de accesibilidad y uso

para discapacitados.
[1.13 Instalaciones de Lavado y Engrase.

En aquellos casos en que las Estaciones de Servicio dispusieran de instalaciones
destinadas al lavado y engrase de vehiculos, las mismas cumpliran con las siguien-

tes disposiciones:
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1. El lugar para lavado y/o engrase de automotores debe tener solado imper-
meable y los muros separadores de unidades de uso tendran revestimiento

impermeable y liso.

2. Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben estar alejados no menos
de 3 m de la L.M., salvo que exista cerca opaca fija con la altura necesaria

para evitar molestias a la via publica.

3. Las instalaciones de tuberia a presién para agua de lavado, de lubricacion,
engrase y de aire comprimido estaran desvinculadas de los muros divisorios

de otra unidad de uso.

4. En aquellas zonas de la ciudad que disponen de instalacion publica de desa-
gues cloacales, la evacuacion del liquido proveniente del lavado se efectuara
en base a las disposiciones de la empresa prestadora del servicio de agua y
cloaca y del Ente Regulador de Servicios Publicos (ENRESP), y deberan
cumplir con los requerimientos referidos a la calidad de los efluentes volca-
dos a red cloacal especificados por la legislacion nacional, provincial y muni-

cipal vigente.

5. En aquellas zonas de la ciudad en donde no se disponga de instalacion
publica de desagiies cloacales, el funcionamiento del lavadero debera apro-
barse mediante el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Social.
En el mismo se evaluaran, entre otros aspectos, los dispositivos propuestos
para el tratamiento de los efluentes resultantes de la evacuacién del liquido

proveniente del lavado.
[1.14 Playas para Maniobra y Estacionamiento.

Toda estaciéon de servicio debera tener un espacio fisico destinado a las maniobras
necesarias para que los vehiculos entren y/o salgan libremente a los locales de lava-
do y/o engrase, asi como para la espera previa a su ingreso al sector mencionado y

para el estacionamiento luego de realizados los trabajos respectivos.

[1.15 Sefializaciéon de Circulacion.
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La circulacién de los vehiculos en sus diferentes direcciones de marcha en relacion

con las entradas y salidas previstas, debera sefalarse en forma visible e indeleble.
[1.16 Prevenciones de Seguridad.

Independientemente de las disposiciones emanadas de la normativa aplicable, sera
obligatoria la presentacion, conjuntamente con la documentacién técnica del proyec-
to, del Proyecto de Higiene y Seguridad para las instalaciones, firmadas por profesio-
nal universitario matriculado con incumbencia en la materia, que sera sometida a re-
vision del O.T.A.

Este Proyecto de Higiene y Seguridad incluira, como minimo y con caracter no exclu-

yente, los siguientes contenidos:

1. Andlisis de Riesgos.

2. Prevenciones contra incendio.
3. Roles contra incendio.

4, Prevenciones contra derrames.
5. Plan y Roles de Emergencias.

[1.17 Actividades no compatibles.

En las estaciones de servicios no podran realizarse tareas de chapa, pintura ni aque-
llas propias de los talleres de reparacion de automotores excepto mecanica ligera y

gomeria.

[1.18 Actividades Complementarias.

Los establecimientos comerciales comprendidos en las presentes disposiciones,
podran incorporar ademas, actividades complementarias y/o accesorias destinadas
al servicio a los usuarios, en la medida que éstas no resulten incompatibles con la

actividad principal. En tal sentido, la presente norma no excluye, en la medida que
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sean compatibles, la aplicacién de las distintas ordenanzas y reglamentaciones rela-

tivas a la habilitacion de establecimientos comerciales en el Municipio.
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Pirotecnia Anexo 1.2

Seccion |: Generalidades
[.1 Alcance

El presente Anexo al Cédigo de Edificacion regula las disposiciones relativas a las

edificaciones destinadas a Depdsito y/o Comercializacién de Material de Pirotecnia.

Adicionalmente, se establece la obligatoriedad para dichos establecimientos de pre-
sentar el correspondiente Proyecto de Higiene y Seguridad, firmado por Profesional
Universitario matriculado con incumbencias en la materia, junto con la documenta-

cion correspondiente a todo proyecto de construccion, ampliaciéon o remodelacion.
El mismo, sera sometido a revision del O.T.A. para su aprobacion.
I.2 Locales ya habilitados.

Los locales ya habilitados deberan cumplimentar los requisitos establecidos en el
presente Codigo de Edificacion en un plazo de ciento veinte (120) dias, contados a
partir de su publicacion. En caso de incumplimiento, la autoridad de aplicacion dis-

pondra la clausura preventiva del local o la revocacion de la habilitacion.

Seccion Il: De los Depositos de Artificios Pirotécnicos.
[1.1 Zonificacion.

Los depositos de artificios pirotécnicos se instalaran fuera del perimetro urbano, con-
forme la zonificacion determinada en el Codigo de Planeamiento Urbano Ambiental, y
fuera de las Areas Urbanizables No Programadas previstas por ese cédigo dentro del

Ejido Municipal.

Los depdsitos deberan encontrarse ubicados a una distancia no menor de 50 (cin-

cuenta) m de escuelas, templos, estaciones de servicio, fabricas, depositos de mate-
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riales o de cualquier infraestructura en la que se pudiera poner en riesgo con dafios
personales y/o materiales, en caso de siniestros. Para determinar la distancia, se
tendrd como punto de referencia las puertas mas proximas de ambos locales medida

en la linea directa mas corta de puerta a puerta con la via publica.
[1.2 Condicionalidad de las Autorizaciones.

Las autorizaciones para el funcionamiento de estos establecimientos en el Ejido Mu-
nicipal se consideraran como condicionadas y con vigencia limitada al quinquenio de

planeamiento en el cual se otorgase dicha autorizacion.

En caso de que en el futuro las nuevas zonificaciones impuestas por la normativa
urbanistica determinasen la reclasificacion del area de emplazamiento como incluida
en &rea urbana o urbanizable de cualquier etapa, podr4 emplazarse a los estableci-

mientos de depdsito de pirotecnia a relocalizarse en otras areas del Ejido Municipal.
[1.3 Normativas aplicables.

Los depésitos, en cuanto a su construccion, cumplimentaran estrictamente las exi-
gencias establecidas por el Decreto Nacional N° 302/83 y contaran con los elementos
medios y sistemas de seguridad y proteccion contra incendios estipulados en el De-
creto citado y en la Ley N° 19.587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79 de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, Codigo de Edificacion y Normativas afines, o las

gue en el futuro las reemplacen.

De considerarlo necesario, el O.T.A. podra exigir la gestion de un Certificado de Se-
guridad expedido por la Division Bomberos de la Policia de la Provincia de Salta, asi
como la participacién de este organismo en la habilitacién y control de funcionamien-

to de estos establecimientos.
1.4 Almacenamiento.

Las cantidades maximas a almacenar en depdésitos y sus modalidades, sera de con-
formidad a lo establecido por el Decreto Nacional N° 302/83, reglamentacion parcial
de la Ley N° 20.429, ejerciendo el control de su cumplimiento la autoridad de aplica-

cion y/o los organismos 0 empresas a quien esta delegare tal responsabilidad.
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Seccion lll: De los Establecimientos de Comercializacion de Artificios Pirotécni-

CoS.
[11.1 De los locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos.

Se entiende por local a toda construccion de un solo ambito y por edificio al construi-
do por uno o mas locales contiguos. Cada uno de los locales, en forma independiente
cumplira la totalidad de las exigencias para la obtencion de la habilitacién municipal, y

se clasificaran en:

1) Local destinado a la venta de artificios pirotécnicos por temporada: Es el lo-
cal que ha cumplimentado con la totalidad de las condiciones establecidas en
el Decreto Nacional N° 302/83 - Reglamentacién Parcial de la Ley N° 20.429,
en la Ley N° 17.587/72 y su Decreto reglamentarios N° 351/79 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, Cddigo de Planeamiento Urbano Ambiental, C4digo
de Edificacion y Normativas Afines, y habilitacibn Municipal. Dicha habilita-
cion tendra validez Uunicamente por la temporada de fin de afio del afio en

Ccurso.

2) Local destinado a la venta permanente de artificios pirotécnicos: Es el local
gue ha cumplimentado con la totalidad de las condiciones establecidas en el
Decreto Nacional N° 302/83 - Reglamentacion Parcial de la Ley N° 20.429,
en la Ley N° 17.587/72 y sus Decretos reglamentarios N° 351/79 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, Cédigo de Planeamiento Urbano Ambiental , Codigo
de Edificacion y Normativas Afines, inscripcion como tal ante el Registro Na-

cional de Armas, y habilitacion.
[11.2 De la Localizacién de locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos.

Para la localizacion de locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos, se

consideraran las siguientes disposiciones:

1. Queda prohibida la instalacion de locales destinados a la venta de artificios
pirotécnicos en el interior de galerias comerciales, ferias, mercados de frutas

y verduras, hipermercados, supermercados, shoppings y otros centros de
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concurrencia de personas, como asi también en sus respectivos estaciona-

mientos.

2. Queda prohibida la instalacién de locales que tengan como fin la promocién
de los artificios pirotécnicos en el interior de galerias comerciales, ferias,
mercados de frutas y verduras, hipermercados, supermercados, shoppings y
otros centros de concurrencia de personas, como asi en sus respectivos es-
tacionamientos, cuando la promocién no se realice a través de muestras iner-

tes, catalogos, folleterias u otros medios gréficos o visuales.

3. No se permitira la instalacion de ningun tipo de local destinado a la venta de
artificios pirotécnicos en predios publicos, calles, peatonales, plazas, par-

ques, lugares histéricos, etc.

4. Los locales deberan estar ubicados a una distancia no menor de cincuenta
(50) metros de escuelas, templos, hospitales, clinicas, geriatricos, pinturer-
ias, estaciones de servicio, fabricas, depdsitos de materiales inflamables o
de facil combustion y cualquier otro establecimiento determinado como de
riesgo. Para determinar la distancia se tendra como punto de referencia las
puertas mas proximas de ambos locales medida en la linea directa mas corta

de puerta a puerta con la via publica.

5. La instalacion de locales o depésitos en lugares no autorizados y/o el incum-
plimiento de las exigencias requeridas por la normativa vigente para explotar
la actividad, sera sancionada con una multa e implicara la clausura del de-

poésito.
I11.3 Certificado de Uso Conforme.

Los locales destinados a la comercializacion de artificios pirotécnicos deberan obte-
ner para su instalacion el Certificado de Uso Conforme, expedido por la autoridad

competente.
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Seccion |V: De las condiciones de construccion.
V.1 Normativas aplicables.

Todos los locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos cumplimentaran es-
trictamente los requisitos establecidos en el Decreto Nacional N° 302/83 - Reglamen-
tacion parcial de la Ley N° 20.429, las exigencias establecidas en la Ley N° 19.587/72
y su Decreto Reglamentario N° 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las

condiciones especificadas en el presente Cddigo.

Contaran con los elementos, medios y sistemas de seguridad y protecciéon contra
incendios estipulados en el Decreto Nacional N° 302/83 - Reglamentacion Parcial de
la Ley N° 20.429, en la Ley N° 19.587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79 de

Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cddigo de Edificacion y normativas afines.
IV.2 Evacuacion.

El local debera reunir condiciones que permitan la evacuacion inmediata y segura. La
distancia a recorrer para alcanzar un medio de evacuacion sera la minima, directa y

sin riesgos de obstrucciones.
IV.3 Sectorizacion de Ambientes.

Los locales destinados a la venta de artificios pirotécnicos que posean pisos superio-
res, no tendran conexion fisica alguna con los mismos, debiendo ser el acceso a
€s0S pisos superiores a través de ambientes completamente separados de aquel en
gue se encuentran los artificios pirotécnicos. La sectorizacion de ambientes se reali-
zara con paredes de material cocido (ladrillos, ladrillones o bloques) debidamente

fijados con mezclas.
V.4 Materiales Combustibles.

En el interior de los locales se reducirad al minimo la existencia de material combusti-
ble. El techado no poseera cielorraso de poliestireno expandido, machimbre, carton

prensado, lona, plasticos u otros elementos de facil combustion.
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IV.5 Instalaciones Eléctricas.

Las instalaciones eléctricas de los locales, cumpliran con las prescripciones estable-
cidas en la Ley Nacional N° 19.587/72 y Decreto Reglamentario N° 351/79 de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, en el Reglamento de la Asociacién Electrotécnica Argenti-

na, el Codigo de Edificacion y Normas Afines.

La instalacion eléctrica sera embutida. No se permitiran enchufes, toma corriente,
tableros, etc., defectuosos ni se realizaran empalmes provisorios. Se evitaran las so-

brecargas por el uso excesivo de artefactos eléctricos.
IV.6 Estibado de los artificios pirotécnicos.

El estibado de los artificios pirotécnicos, debera ser mantenido y alejado de todo
equipo o sistema bajo tension eléctrica, prohibiéndose el uso de cualquier sistema de

calefaccion.
IV.7 Elementos, medios y sistemas de seguridad y proteccion contra incendios.

Los elementos, medios y sistemas de seguridad y proteccion contra incendios adop-
tados por los locales conforme a las normas mencionadas, seran mantenidos en for-

ma permanente en perfectas condiciones de uso y en sus lugares respectivos.

En lugar visible el local debera contar con letreros que indiquen "PROHIBIDO
FUMAR".

IV.8 Modificaciones en los locales.

Para toda modificacién estructural, de superficie, o de sectorizacion de los locales

habilitados se solicitara la correspondiente aprobacién de la autoridad Municipal.

Toda modificacion de las condiciones de ubicacion, construccion, elementos, medios
y sistemas de seguridad y proteccion contra incendios que se realice en los locales
habilitados, sin la autorizacién previa del Municipio, sera sancionada con una multa e

implicara la clausura de los mismos.
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ANEXO Il

CONCURRENCIA DE PERSONAS

Seccion |: Generalidades.
[.1 Alcance

El presente Anexo al Cédigo de Edificacion regula las disposiciones relativas a las
edificaciones destinadas a locales bailables, que se trascriben en los articulos si-

guientes.
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Adicionalmente, se establece la obligatoriedad para los establecimientos definidos en
el Inc. 1.2 del presente anexo, de presentar el correspondiente Proyecto de Higiene y
Seguridad, firmado por Profesional universitario Matriculado con incumbencias en la
materia, junto con la documentacién correspondiente a todo proyecto de construc-

cion, ampliacién o remodelacion.
El mismo, sera sometido a revision del O.T.A. para su aprobacion.
1.2 Ambito de Aplicacion.

Las disposiciones contenidas en el presente capitulo, se aplicaran a todo espacio
fisico en el que se desarrollen en forma habitual, peridédica y regular actividades con-
sistentes en el ofrecimiento de bailes publicos con reproduccién de musica, e inter-

pretaciones musicales en vivo.
I.3 Factibilidad de Localizacion.

El lugar destinado a la realizacion de las actividades mencionadas en el Inc. 1.2 de-
bera cumplir con las disposiciones del Cddigo de Planeamiento Urbano Ambiental,
situacion que se acreditara mediante el Certificado de Uso Conforme otorgado por el
O.T.A.

Los locales que se encuentren habilitados, en zonas no previstas por el Cadigo de
Planeamiento Urbano Ambiental, dispondran de un plazo de cinco (5) afios, contados
a partir de la publicaciéon del presente cédigo, para adecuarse a la mencionada nor-

mativa, relocalizandose en distritos donde este uso fuese permitido.
Seccion Il: Condiciones fisicas de los locales bailables
[I.1 Lugar de Funcionamiento.

Funcionaran en local cerrado y cubierto. Excepcionalmente podran utilizarse espa-
cios cerrados no cubiertos pertenecientes al mismo local y hasta un veinte por ciento

(20 %) de la superficie total del mismo, bajo las siguientes condiciones:

1. Estos espacios no se tendrdn en cuenta para determinar la capacidad de

admision de los locales;
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No se permitird en los mismos la instalacion y/o funcionamiento de aparatos

sonoros ni el baile;

La comunicacién se hara por medio de puertas no giratorias, y se evitara que
la extraversion de la musica o ruidos puedan producir molestias a los veci-

nos.

[1.2 Requisitos del local.

Los locales a habilitar deberan reunir las siguientes exigencias:

1.

Contaran con Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado de acuerdo a

la legislacion provincial y municipal vigente.

Contaran con Proyecto de Higiene y Seguridad firmado por profesional uni-
versitario habilitado y aprobado por el O.T.A., contemplando la totalidad de
las condiciones de riesgo propias del uso y determinando las necesarias me-

didas para la eliminacion, mitigacién o control de tales riesgos.

Tendran salida a la via publica, propia a independiente en las cantidades y

condiciones exigidas por el presente Codigo de Edificacion.

Los elementos decorativos y el mobiliario existente en estos locales no de-

beran obstruir la visibilidad, seguridad, facil salida o circulacién del publico.
Contaran con guardarropas.

La pista de baile debera estar ubicada de tal manera que garantice una segu-

ra y adecuada circulacién entre los distintos puntos del local.

La ventilacion seré la adecuada de acuerdo a las normas establecidas en el

presente Codigo o a la que reglamente en el futuro el O.T.A..

Sanitarios en cantidad y calidad suficientes segun la capacidad del local y lo

prescripto por el presente Codigo de Edificacion.

Para la habilitacién el O.T.A. podra solicitar, de considerarlo necesario, el
Certificado de Minima Seguridad contra Incendios expedido por Bomberos de

la Policia de la Provincia de Salta, que acredite que el sistema de prevencion
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y extincion contra incendio se ejecute de acuerdo a la Ley N° 19587 de
Higiene y Seguridad, su Decreto Reglamentario N" 351/78 y el presente
Cddigo de Edificacion. Dichos Certificados tendran la vigencia que determine
la autoridad concedente, caducando en forma automatica al realizarse modi-

ficaciones edilicias.

10. Las aperturas, accesorios principales, entrepisos y cielos rasos deberan ser

de material incombustible.
[1.3 Ubicacion.

Todos estos locales deberan ubicarse en los distritos permitidos por el Cédigo de
Planeamiento Urbano Ambiental; en ningun caso podran funcionar en edificios desti-

nados a otros usos, tales como comercios, viviendas, subsuelos o plantas altas.

No podran ser colindantes ni estar a una distancia menor a 150 m de establecimien-
tos de ensefianza, locales de culto, centros asistenciales de salud o asilos; distancia
para la que serviran de puntos de referencia las puertas mas proximas de ambos

locales, medida en la linea directa mas corta, de puerta a puerta por la via publica.
[I.4 Capacidad del Local.

La capacidad maxima de estos locales sera de una persona por metro cuadrado to-
mando como superficie para el célculo al area destinada a la asistencia de publico,

con la excepcién establecida en el Inc. Il.1 del presente anexo.

La autoridad de aplicacion notificara fehacientemente a los responsables legales de
la cantidad de personas que podran admitir, debiendo ejercer un suficiente control en

la forma y modos que resulten necesarios.

En caso de realizar modificaciones edilicias, se debera cumplir con las especificacio-
nes determinadas en las normas vigentes en la materia referidas a las salidas de

emergencia.

[1.5 De las Salidas de Emergencia.
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Los medios de salida de estos locales tendrdn como premisa que la evacuacion pue-
da efectuarse en un lapso reducido de tiempo y en forma segura, lo cual debera ser

contemplado en el Proyecto de Higiene y Seguridad a presentar por los propietarios.

El ancho de los medios de egreso sera determinado en el Proyecto de Higiene y Se-
guridad mencionado, aplicando lo establecido en la Ley N° 19587 de Higiene y Segu-
ridad, Decreto Reglamentario N° 351/78 y este Cédigo de Edificacion, estableciéndo-
se que el ancho minimo de cada medio de egreso o escape no podra ser menor en
ningun caso a 1,50 m (un metro con cincuenta centimetros) de hojas con barral anti-

panico en su lado interior, que se abran hacia fuera y no invada la vereda.

No se permitiran bajo ningln concepto puertas giratorias para ninguna de las puertas

del local.

En el ingreso del local y en lugares perfectamente visibles, deberan existir afiches o
transparentes de material irrompible, con indicaciones claras de la capacidad del lo-

cal y un croquis de las vias de circulacion y evacuacion.
[1.6 Estacionamiento y circulacion de vehiculos.

Todo local debera poseer una playa de estacionamiento propia o disponible, cuya
capacidad guardara una relacion minima del quince por ciento (15%) del cupo de

personas admitidas.

Excepcionalmente, los locales ya instalados y en funcionamiento debidamente habili-
tados, que se encuentren en la imposibilidad de contar con el uso de playa de esta-
cionamiento, deberan tomar los maximos recaudos necesarios para que el movimien-
to vehicular y peatonal que resulte como consecuencia de esta actividad, de manera
alguna se constituya en perjuicio o0 molestia para la propiedad privada y/o los inter-

eses de terceros.
[1.7 Aislamiento Acustico.

La autoridad de aplicacion aprobard, previa verificacion, el plano y memoria de aisla-
cion acustica, que debera presentar el interesado con la firma del profesional compe-
tente, garantizando a los vecinos la no emision de ruidos o vibraciones que perturben

a los mismos.
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En el caso de generar ruidos o molestias a los vecinos, el titular de la habilitacion

municipal y el profesional autorizado, seran solidariamente responsables.
[1.8 lluminacion.

El sistema de iluminacion ser& de tal intensidad que posibilite un desplazamiento se-
guro y permita la apreciacion nitida de personas y muebles. Asi mismo deberan, in-
defectiblemente, contar con luz blanca el acceso, sanitarios, boleterias, playas de

estacionamiento y cocina.
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Estadios Anexo 2.2

Seccion |: Generalidades.
l.1 Reglamentacion.

El O.T.A. reglamentara, en el plazo de 1 (un) afio, los requerimientos exigibles en

este tipo de instalaciones de acuerdo a los rangos de capacidad de los mismos.
[.2 Estudio de Impacto Ambiental y Social.

Para la construccion de nuevos estadios deportivos, se exigird la presentacion y
aprobacién de Estudios de Impacto Ambiental y Social, de acuerdo a la normativa
provincial y municipal vigente, que incluiran un capitulo referido especificamente al
Estudio de Viabilidad Urbanistica.

Asimismo, el O.T.A. podra exigir a los responsables de Estadios Deportivos existen-
tes y habilitados a la fecha de publicacion del presente Codigo, la presentacion de los
Estudios de Impacto Ambiental y Social, siendo exigibles las medidas de adecuacion

necesarias que de ellos se deriven.
I.3 Proyecto de Higiene y Seguridad.

En todos los estadios, destinados a la practica oficial de deportes con concurrencia
masiva, se exigira la presentacion del Proyecto de Higiene y Seguridad firmado por
profesional universitario matriculado con incumbencias en la materia, donde se de-
mostrara el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el presente
Cadigo vy los particulares derivados de las caracteristicas especificas de cada esta-
dio.

Este Proyecto sera sometido a revision del O.T.A. para su aprobacion.

|.4 Presentacion de Planos.
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En todos los casos de ejecucién, modificacion o adaptacion de un estadio deportivo,
es necesario la presentacion de planos donde se consigne la capacidad y distribucion
de las localidades. Se indicardn ademas los lugares reservados para personas con
discapacidad motora, que se movilicen por sus propios medios con marcha claudi-
cante y en sillas de ruedas. Dichos planos seran sometidos a revision del O.T.A. para

su aprobacion.
1.5 Inspeccién anual.

Los estadios seran sometidos como minimo a una inspeccion anual a efectos de veri-

ficar su estado de conservacién y mantenimiento.
1.6 Estructuras Sismorresistentes.

Las estructuras de las tribunas, edificios y demas instalaciones de los estadios, con-
taran con estructuras sismorresistentes de acuerdo con la legislacion vigente. Aque-
llos elementos construidos con sistemas premoldeados, solo podran autorizarse pre-
via presentacion de documentacion técnica que acredite el cumplimiento de dichas
normativas, aprobada por el Revisor de Normas Sismorresistentes del Co.P.A.l.P.A.
yel O.T.A.

.7 Accesos y vistas.

La zona destinada al espectaculo estara separada de los demas sectores por medios
o elementos que impidan su libre acceso y ademas permitan la visibilidad. Entre el
campo de juego y las dependencias internas destinadas a las personas que interven-

gan en el espectaculo se habilitara una comunicacion directa e independiente.
1.8 Boleterias para expendio de localidades.
Las boleterias tendrdn como lado minimo 1,50 m y una altura minima de 2,10 m.

El estadio contara como minimo con dos (2) ventanillas para el expendio de localida-
des y ademas responderan a la proporcion de una (1) ventanilla por cada dos mil
(2.000) espectadores, de acuerdo con la capacidad que resulte fijada por el organis-

mo municipal competente.
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Seccion Il: Caracteristicas de Disefio y Construccion de Tribunas o Graderias.
[I.1 Materiales.

Quedan prohibidas las estructuras de madera. Las existentes y habilitadas a la fecha
de publicacién del presente Cadigo deberan ser desmanteladas dentro del plazo que
para tal efecto fije el O.T.A.. Las estructuras deberan ser metdlicas o de hormigon
armado y dimensionadas segun las Normas Sismorresistentes vigentes en la Pro-

vincia de Salta.
[1.2 Graderias sobre terreno natural.

Las graderias sobre terreno natural, en desmonte o terraplén deberan hallarse prote-

gidas por trabajos de albafiileria o por obras que eviten desmoronamientos.
[1.3 Dimensiones de la grada.

La grada tendra un alto maximo de 0,35 m y una profundidad entre 0,35 m minimo y
0,70 m maximo. La altura de estas gradas sera salvada por escaleras de tramos rec-

tos.
1.4 Protecciones hacia vacios.

Las partes superiores de las tribunas estaran protegidas por parapetos resistentes
sin aberturas, suficientemente consolidadas con el resto de la estructura, de una altu-
ra minima de 2 m. En las partes de las graderias sin asiento, coincidentes con vac-
ios, habra un parapeto resistente de 1,40 m de alto como minimo. Esta altura se
computara perpendicularmente desde al punto medio de la pedada de cada grada.
En las graderias con asiento, los parapetos inferiores tendran una altura minima de 1

my los restantes 1,40 m.
[1.5 Barandas de proteccion.

Cuando existan mas de veinte (20) gradas superpuestas, debera existir una baranda
sin aristas vivas, de suficiente solidez, fijada a la estructura de la tribuna y que obli-
gadamente quiebre la corriente de evacuacion. Queda prohibido el empleo de made-

ra y elementos combustibles para la construccion de estas barandas. Su largo maxi-
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mo sera de 5 m y estaran separadas entre ellas por una distancia no menor de 2,50

m. Su altura minima sera de 1,10 m.

Seccion IlI: Sectorizacion de las tribunas en estadios deportivos

I11.1 Sectores convencionales.

Las tribunas deberan ser divididas con elementos de suficiente solidez, en sectores,

con salidas independientes hacia las aberturas o pasos generales. Cada paso gene-

ral debera tener salida independiente directa al exterior de las tribunas. No podra

existir comunicacion entre los sectores, a excepcion de aquellas circulaciones nece-

sarias para ser utilizadas en caso de emergencia.

[11.2 Sectores para personas con discapacidad motora en los estadios deportivos.

Los estadios deportivos deberan garantizar la accesibilidad, atendiendo a los siguien-

tes requerimientos basicos:

1.

No sera impedida o dificultada, por desniveles o por circulaciones con solado
desparejo y resbaladizo la circulacion libre y autébnoma de los discapacitados
motores en el estadio, ya sea que se movilicen por sus propios medios con
marcha claudicante o en sillas de ruedas, desde la via publica hasta los sec-
tores reservados para observar el espectaculo, y hasta los servicios com-

plementarios como boleterias, cafeteria y servicios de salubridad especiales.

Los desniveles seran salvados por escaleras, escalones o rampas fijas que
cumplirdn lo establecido en los capitulos respectivos que reglamentan esos
elementos en este Codigo. En caso de disponerse escaleras o escalones,
siempre seran complementados por rampas, o por medios mecanicos de ele-

vacion.

Lugares para sillas de ruedas: La reserva de lugares para ubicar los espec-
tadores en sillas de ruedas se realizar4 en forma alternada, evitando zonas
segregadas del publico y la obstruccion de los medios de salida. Cada espa-
cio reservado tendrd como minimo 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y se
ubicaran en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y en zonas

donde la visual no resulte obstaculizada por vallas o parapetos.
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Seccion IV: Capacidad y Medios de Egreso

IV.1 Capacidad de estadios deportivos.

La capacidad se determinara por el nimero de localidades comprendidas dentro del

recinto, especificando la cantidad de sectores con asiento o de pie; a tal efecto se

establece:

La capacidad de las graderias sin asientos, se determinard a razén de 0,50

m lineales por persona en cada grada.

La capacidad de las graderias con asientos estard dada por el nUmero de

estos, asignandose a cada uno un minimo de 0,50 m de ancho.

La capacidad de los palcos estard dada por el nUmero de asientos conteni-

dos en ellos, no pudiendo ser menor de 0,50 m2 por asiento.

Se destinara un area del 1% (uno por ciento) de la totalidad de la capacidad

del estadio para la ubicacion de sillas de ruedas.

El nimero de localidades por fila, no excedera de 80 (ochenta) y cada una de

ellas no estara alejada a mas de 20 m de un medio de egreso.

IV.2 Medios de egreso.

Los medios de egreso cumpliran con los siguientes requerimientos:

1.

Toda salida exigida debera estar adecuadamente sefializada.

El ancho de pasillos y escaleras sera determinado por el Proyecto de Higiene
y Seguridad, en funcion de la ubicacién de las salidas y de la capacidad de

las tribunas. En ningun caso sera menor de 1,50 m.

Los pasillos y escaleras deben permitir ser franqueados con comodidad y
seguridad por el publico en su trazado. Se evitardn los cambios bruscos de
direccion y los paramentos laterales respectivos deberan acompafar el radio

de la curvatura de la libre trayectoria.
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4, La distribucion de las salidas generales de las tribunas sera de tal manera
gue aquellas aseguren una evacuacion rapida y uniforme de todo el estadio,

sin interferencia de los distintos sectores o tribunas entre si.

5. Cada seccion o sector contara con salidas independientes que sirvan y con-

duzcan a los medios de egreso con el minimo de trayectoria.

6. Las salidas se calcularan atendiendo a las siguientes proporciones:
Por cada 1.000 localidades o fraccion hasta 20.000.................... 1,00 m.
Por cada 1.000 localidades de 20.001 a 50.000 ..............cevveeeee.. 0,50 m.
Por cada 1.000 localidades que excedan de 50.000................... 0,25 m.
7. En ningun caso la suma de las salidas generales seré inferior a 5,00 m.
8. Ninguna puerta sera menor de 1,50 m de ancho libre.
9. Las puertas de egreso en ningun caso tendran un ancho menor que el pasillo

o corredor de salida al que sirva; el ancho de dichos pasillos o corredores no

debe ser disminuido.
IV.3 Mantenimiento y conservacion de las instalaciones eléctricas del estadio.

Es obligatorio el mantenimiento y conservacion de las instalaciones eléctricas y de
iluminacién del estadio, debiendo las instituciones solicitar inspecciéon anual de las
mismas, en igual periodo del afio, a fin de verificar el estado de uso y funcionamiento

de instalaciones, equipos, partes y dispositivos.

El O.T.A. podra exigir en las instalaciones eléctricas que asi lo justifiquen por su im-
portancia, equipos, dispositivos, accesorios, sistemas 0 normas complementarias,
destinadas a permitir o facilitar el control del uso y conservacion de equipos e insta-
laciones a fin de asegurar su correcto y reglamentario funcionamiento. A tal fin, se

consideraran las normas de la Asociacion Electrotécnica Argentina vigentes.
Seccion V: Servicios Sanitarios

V.1 Servicios sanitarios para uso publico en estadios deportivos
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Los estadios deportivos cumpliran los siguientes requerimientos minimos en cuanto a

Sus servicios sanitarios:

1. Servicios de salubridad convencionales: Cada sector del estadio contara con
servicios sanitarios para publico, participantes y personal de servicio, lo que

se dispondran en locales separados por sexo.

2. Respecto de estos locales debera impedirse la visibilidad de su interior desde

cualquier punto del estadio.
3. La proporcion minima de los artefactos sera la siguiente:

Para hombres:

Mingitorios: 3 por cada 1.000 localidades.
Inodoros: 1/3 del niumero de mingitorios
Lavatorios: 1/6 del numero de mingitorios.

Para mujeres:

Inodoros: 1/3 del nimero de inodoros para hombres.
Lavatorios: 1 cada 3 inodoros y 1 como minimo.

4. Entre las entradas a los servicios de distintos sexos habra una distancia de 5
m como minimo y en cada una de ellas habra un simbolo o leyenda que las

distinga claramente.

5. La ventilacion de estos locales se efectuara mediante vanos de un area de
1/5 de la superficie del local. Estos vanos abriran a espacios libres ya sea di-

rectamente o a través de partes cubiertas.

V.2 Servicio minimo de salubridad especial
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Los estadios dispondran de servicios de salubridad especial por sexo en los sectores
accesibles y en la proximidad de los lugares donde se ha hecho reserva de espacios

para personas con discapacidad motora, segun las siguientes opciones:

1. Local independiente: En un local independiente por sexo, con inodoro y lava-
torio.
2. Servicio integrado: Integrandolo a los servicios de salubridad convencionales

indicados en el articulo anterior.

3. Los artefactos indicados en el servicio de salubridad especial se computaran

para determinar la cantidad exigida en el inciso a) de este articulo.
V.3 Bebederos con surtidor.

Los estadios deportivos dispondran de bebederos con surtidor segun los siguientes

requerimientos:
1. Bebederos con surtidor convencionales: 2 como minimo.
V.4 Servicios sanitarios para equipo, arbitros y jueces.

Por lo menos existira un local para cada equipo y uno para arbitros y jueces, cuyos

artefactos guardaran las siguientes proporciones minimas:

1. Para jugadores: 3 mingitorios, 3 inodoros, 3 lavatorios y 8 duchas, cada 15
personas.
2. Para arbitros y jueces: 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha. Los lavabos y duchas

estaran provistos de agua fria y caliente.
V.5 Instalaciones contra incendio.

Las instalaciones contra incendio seran disefiadas y dimensionadas de acuerdo al
Proyecto de Higiene y Seguridad a presentar por el propietario, en funcion de las ca-

racteristicas particulares del Estadio, y sometido a revision y aprobacion del O.T.A..
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Educativo Anexo 3.1

Seccion |: Generalidades
I.1 Definiciones.

Se clasificard como educacional a los edificios o parte de los mismos dedicados a la
ensefianza inicial, basica, complementaria y superior segun se define en el Cadigo de

Planeamiento Urbano Ambiental.

Comprende entre otros a los siguientes: guarderias preescolares, jardines de infan-
tes, escuelas primarias, secundarias, escuelas especializadas, academias en gene-
ral, liceos, universidades, escuelas de post-grado, y establecimientos de educacion

especial.
Seccion Il: Escuelas.
1.1 Acceso.

El acceso a la escuela se hara directamente desde la via publica o desde la linea

municipal hasta el establecimiento, sin la interposicion de desniveles.

Cuando estos sean imprescindibles, podra ser salvados por cualquiera de los si-

guientes elementos:
1. Rampas fijas.

2. Rampas moviles (las que seran admitidas solo en aquellos casos en que el

O.T.A. lo considere posible o necesario).

2. Escalones o escaleras proyectadas de acuerdo a las disposiciones de este

Cddigo.

En el caso de disponerse escalones o0 escaleras siempre deberan ser complementa-

dos por rampas, o por medios de elevacién mecanicos.
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[I.2 Desniveles.
En el caso de existir desniveles, estos seran salvados por:

1. Escaleras o escalones: Cuando los desniveles sean imprescindibles por ra-
zones constructivas seran salvados por rampas fijas, que podran ser com-

plementados por escaleras o escalones.

2. Ascensores: En un establecimiento proyectado para escuela especial, cuan-
do los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, seran sal-
vados por lo menos por un ascensor cuando la construccion no se limite a un

piso bajo.
[1.3 Circulaciones, Puertas y Divisiones.

El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se despla-
zan los alumnos sera de 2,00 m como minimo, ademas de considerar lo contemplado

en este Codigo para medios de egreso.

No se admitira el uso de vidrio comun en circulaciones, puertas y como elemento de

divisiones verticales.
1.4 Aulas.

En el caso que la superficie de iluminacion esté situada en un solo muro, se procu-
rard que los asientos de alumnos reciban de la izquierda esta iluminacion. El area de
cada aula no sera menor a 1,35 m2 por alumno y su volumen no sera inferior a 5 m?®

por alumno.

El volumen se calcula considerando una altura maxima de 3,00 m. Las aulas deberan

contar con calefaccion y no comunicaran directamente con dormitorios.
[1.5 Requisitos complementarios para Aulas.
Cada local debera cumplir ademas con los siguientes requisitos:

1. El solado sera lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de

espesor superior a 2 cm o sueltas.
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Los cerramientos verticales y horizontales ofreceran superficies de facil lim-

pieza y sus revestimientos no generaran desprendimientos.

Las puertas llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanato-
rio" y deberan permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios pa-

ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas.

El color de las hojas se destacara netamente sobre las paredes, asi como la
ubicacion de los herrajes de accionamiento y sefializacion de los locales a los
gue comunica. Las hojas de las puertas, en el caso de llevar bisagras, pome-
las o fichas abrirdn sobre las circulaciones y nunca hacia el interior del aula,
sin afectar el ancho minimo establecido en los articulos relativos a Medios de

Egreso del presente Cédigo.

I1.6 Salén de Actos.

Toda aula o salén de actos con graderia fija tendrd declive que permita una comoda

visual hacia el estrado desde cualquier sector.

El salén de actos debera cumplir, en todos los casos, con los siguientes requisitos:

1.

No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor supe-

rior a 2 cm o sueltas.

El solado tendra una superficie uniforme que no presente resaltos, y sea an-

tideslizante.

El color de las hojas de carpinterias se destacara netamente sobre las pare-
des, asi como la ubicacion de los herrajes de accionamiento y sefializacion
de los locales a los que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso de
llevar bisagras, pomelas o fichas abriran sobre las circulaciones y nunca
hacia el interior del salon de actos, sin afectar el ancho minimo establecido

para los medios de salida.

Cerramientos Verticales: En un establecimiento proyectado para escuela es-

pecial, o para escuela comun con 200 o mas alumnos, los cerramientos ver-
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ticales y horizontales ofreceran superficies de facil limpieza y sus revesti-

mientos no generaran desprendimientos.

[1.7 Salén de Actos en establecimientos especiales o con mas de 200 alumnos.

En establecimientos proyectados para escuela especial, cualquiera fuese su capaci-

dad, o para escuela comun para 200 o mas alumnos, el salén de actos debera cum-

plir, ademas de lo especificado en el articulo anterior, con los siguientes requisitos:

1.

Las puertas llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanato-
rio" y deberan permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios pa-

ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas.

Cumplira con lo establecido por el presente codigo para ancho de corredores,

pasillos y asientos en lugares de concurrencia masiva.

Cuando se construyan salones de actos que presenten desniveles salvados
por escalones, que impidan la libre circulacién y/o accesibilidad de personas
con distinto grado de restriccion para la movilidad, se debera contar con la
implementacion de rampas fijas, que complementan o sustituyan a los esca-
lones, o medios mecénicos alternativos como plataformas elevadoras o des-
lizantes, que complementan a los escalones facilitando asi la llegada de los

referidos usuarios al nivel reservado.

La cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas sera la
siguiente: un 2% (dos por ciento) de la capacidad total del salon de actos se
destinara para la ubicacion de discapacitados motores, usuarios de silla de
ruedas en platea y planta baja o localidades equivalentes accesibles. La can-
tidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondeara

por exceso con un minimo de 4 (cuatro) espacios.

Para facilitar el acceso al estrado a traves del salon de actos o por detras del
escenario a personas con discapacidad motora, se dispondran los medios fi-

jos 0 mdviles para salvar el desnivel.

[1.8 Salén de Actos en establecimientos especiales o con mas de 400 alumnos.
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En establecimientos proyectados para escuela especial, cualquiera fuese su capaci-

dad, o para escuela comun para 400 o mas alumnos, el salon de actos deberd cum-

plir, ademas de los requisitos establecidos en los dos articulos anteriores, con la ins-

talacién de un sistema de sonorizacién asistida para las personas hipoacusicas, y se

preveran disposiciones especiales para que permanezca iluminado el interprete de

lenguaje de gestos para sordos si se obscurece la sala.

Seccion lll; Servicio de Salubridad de Escuela

[11.1 Caracteristicas Constructivas.

Los servicios de salubridad en escuelas cumpliran con los siguientes requisitos:

1.

Una escuela debe tener locales con servicio de salubridad para alumnos,
separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicacion directa

con aulas, gabinetes, laboratorios, salon de actos y todo otro local similar.
Se impedira, desde el exterior, la vision de los locales de salubridad.

Los inodoros se emplazaran en compartimientos independientes cada uno,
con puerta de altura total comprendida entre 1,40 m y 1,60 m distanciada del
solado 0,20 m a 0,30 m.

La puerta tendrd un dispositivo de cierre desde el interior y se podra abrir

desde afuera mediante llave maestra.

Las puertas llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanato-

ro-.

Cuando vinculen locales de salubridad especial llevaran herrajes suplemen-

tarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas.

El color de las hojas se destacara netamente sobre las paredes, asi como la
ubicacion de los herrajes de accionamiento y sefializacion de los locales a los

gue comunica.
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10.

11.

12.

13.

Si el local contiene mingitorio y lavatorio, entre ambos habra una distancia no
inferior a 1,30 m, salvo que el mingitorio esté separado por una mampara de

1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad.

Si este local de salubridad cuenta con antecamara o compartimiento de paso,
este debe tener un area no menor de 0,90 m2 y un paso libre no inferior a
0,75 m.

La antecamara o paso no requiere iluminacién ni ventilacion naturales y pue-

de colocarse en ella solo lavatorios y bebederos.

Estos artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uni-

forme de 0,60 m.

Los locales de salubridad no se ubicaran a distancias mayores de un piso

respecto de aulas, gabinetes laboratorios y similares.

En establecimientos con Internados, los locales de salubridad estaran proxi-

mos a los dormitorios.

[11.2 Servicio Minimo de Salubridad para los Alumnos.

Los servicios minimos de salubridad para alumnos seran los siguientes, de acuerdo

al tipo de establecimientos y a la cantidad de alumnos:

1.

Escuela sin internado

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela sin internado

Artefactos Varones Mujeres

Inodoro 1 cada 40 alumnos o Fraccion 1 cada 15 alumnos o Fraccion
Mingitorio 1 cada 20 alumnos o Fraccion

Lavatorio 1 cada 20 alumnos o Fraccion 1 cada 20 alumnos o Fraccion
Bebedero 1 cada 50 alumnos o Fraccion 1 cada 50 alumnos o Fraccion

Escuela con internado

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela con internado
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Artefactos Varones Mujeres
Inodoro 1 cada 20 alumnos o Fraccion 1 cada 8 alumnos o Fraccion
Mingitorio 1 cada 10 alumnos o Fraccién
Lavatorio 1 cada 5 alumnos o Fraccion 1 cada 5 alumnos o Fraccion
Bebedero 1 cada 50 alumnos o Fraccion 1 cada 50 alumnos o Fraccion
Ducha 1 cada 5 alumnos o Fraccion 1 cada 5 alumnos o Fraccion

Los lavatorios, duchas y bafieras en internados, tendran agua fria y caliente. Los ar-

tefactos seran adecuados a la edad de los alumnos.
[11.3 Servicio Minimo de Salubridad para el Personal.

El personal de la escuela tendra servicio de salubridad separado del de los alumnos,

y en la siguiente proporcion:
1. Cuando el total de personas no exceda de 5, habra 1 inodoro y 1 lavabo.
2. Cuando el total de personas exceda de:
5 hasta 10, habra 1 inodoro por sexo y 1 lavatorio.
10 hasta 20, habra 1 inodoro por sexo, 2 lavatorios y 1 mingitorio.
3. Se aumentara:
1 inodoro por sexo por cada 20 personas o fraccién de 20.
1 lavatorio y 1 mingitorio por cada 10 personas o fraccién de 10.
[11.4 Servicio Minimo de Salubridad especial para Alumnos en Escuelas sin internado.

Cuando se trate de un establecimiento sin internado, ofreceran por lo menos un ser-
vicio especial de salubridad para alumnos, los que se podran disponer segun las si-

guientes opciones:

1. En un local independiente que cumpla los requerimientos especificados por

este Cdodigo para locales sanitarios para discapacitados.

2. En servicios de salubridad integrados.
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3. El retrete serd independiente de los locales de estudio y servicios anexos y
se comunicara con las circulaciones del establecimiento a través de compar-

timientos o pasos cuyas puertas impidan la vision de su interior.

4, Asimismo deberan permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no
se lograra, el mismo debera realizarse fuera del local en la zona libre y al

mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad.

5. Los artefactos y locales que cumplan con los requisitos anteriores se compu-
taran para determinar la cantidad exigida para alumnos. Se distribuiran en
cada nivel util del establecimiento y su cantidad se incrementara por cada 10

artefactos o fraccion que se instalen.

[11.5 Servicio Minimo de Salubridad especial para Alumnos en Escuelas con interna-
do.

Cuando se trate de un establecimiento proyectado para escuela con internado, se
dispondra ademas del servicio de salubridad convencional, un servicio minimo espe-
cial de salubridad, en vinculaciéon directa con los dormitorios, segun las siguientes

opciones:

a. En un local independiente que cumpla los requerimientos especificados por

este Codigo para locales sanitarios para discapacitados.
b. Integrando los servicios de salubridad del establecimiento.
Estos servicios especiales de salubridad cumpliran con los siguientes requisitos:

1. Contaran con una ducha y un desagiie de piso dotados de una zona de du-
chado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca al mismo ni-
vel de 0,80 m x 1,20 m.

2. La ducha con su desagie, la zona humeda y la zona seca, se podran instalar

en un gabinete independiente o en el local de salubridad.

3. En el caso de ubicar la ducha en un local independiente se puede superpo-
ner la zona seca con la superficie de aproximacion de los restantes artefac-

tos.
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En el establecimiento debe haber una bafiera por sexo para los alumnos pu-

pilos.

Los retretes, gabinetes de ducha y bafieras indicados, seran independiente
de los dormitorios y servicios anexos y se comunicaran con las circulaciones
del establecimiento a través de compartimientos o pasos cuyas puertas impi-

dan la visién de su interior.

Asimismo deberan permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no
se lograra, el mismo deberé realizarse fuera del local en la zona libre y al

mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad.

Los artefactos y locales indicados se computaran para determinar la cantidad

exigida para alumnos.

Se distribuiran en cada nivel util del establecimiento y su cantidad se incre-

mentara por cada 10 artefactos o fraccion que se instalen.

[11.6 Patios de Escuelas.

Una escuela contard con patios de una superficie acumulada no inferior al 75 % del

area total de las aulas, no computando los gabinetes y laboratorios especializados,

salas de musica y auditorio, utilizados por los alumnos ocupantes de aquellas aulas.

Cumpliran ademas con los siguientes requerimientos minimos:

1.

A través de estos patios podran cumplirse los requisitos de iluminacion y ven-

tilacion de los locales, siempre y cuando el patio sea descubierto.

Ademas habra galerias o espacios cubiertos para el caso de mal tiempo, con
una superficie no menor de 1/3 de la de los patios exigidos y situados al nivel

de las aulas exigidas.

El solado del patio y el de las galerias o espacios cubiertos de esparcimiento

sera antideslizante, uniforme y sin resaltos.

Todo desnivel existente entre estos espacios y las circulaciones que los vin-
culan o con las aulas, seran salvados con escalones o escaleras, 0 por ram-

pas fijas.
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5. En caso de disponerse escalones o0 escaleras siempre seran complementa-

dos por rampas.
I11.7 Comedores de escuelas.

La superficie de los comedores de escuela no sera inferior de 1 m2 por persona que
lo utilice. Una zona del local que estara al mismo nivel de la circulacion de acceso,
permitird emplazar el equipamiento adecuado para los usuarios con movilidad redu-
cida, sean alumnos, docentes o personal administrativo, que se estimara en un 10 %

de la ocupaciéon maxima del comedor.
[11.8 Cocinas de escuelas.

Los paramentos de las cocinas de escuelas tendran revestimiento impermeable has-
ta 2,00 m de alto sobre el solado. El resto y el cielorrasos seran terminados, al me-

nos, con revoque fino.

Los vanos contaran con tela metalica o de material plastico de malla fina: en las ven-
tanas sobre marcos desmontables y en las puertas en bastidores de cierre automati-

co. Dichas telas seran permanentes y mantenidas limpias.
[11.9 Dormitorios en escuelas con internado.

En escuelas con internados los dormitorios de pupilos, del personal docente y de

servicio, deben estar separados.

El nimero de pupilos alojados en un dormitorio correspondera por lo menos a la pro-

porcién de 15,00 m® por persona.
El volumen se calcula considerando una altura méaxima de 3,00 m.

Cuando se formen compartimientos mediante tabiques o mamparas de alto mayor de

2,20 m, cada compartimiento ser& considerado como un dormitorio independiente.
Cada local debera cumplir los siguientes requisitos:

1. El solado sera lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de

espesor superior a 2 cm o sueltas.
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2. Los cerramientos verticales y horizontales ofreceran superficies de facil lim-

pieza y sus revestimientos no generaran desprendimientos.

3. Las puertas llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanato-
rio" y deberan permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios pa-
ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las
hojas de puertas se destacara netamente sobre las paredes, asi como la ubi-
cacion de los herrajes de accionamiento y sefializacion de los locales a los

gue comunica.
[11.10 Servicio de Sanidad en escuelas.
Las escuelas tendran un servicio de sanidad consistente en:

1. Un botiquin reglamentario cuando haya hasta 100 alumnos externos por tur-

no y hasta 10 pupilos internados.

2. Un local para primeros auxilios cuando haya mas de 100 alumnos externos

por turno o mas de 10 pupilos internados.

3. Un local de primera clase conectado con el servicio de salubridad, para ser
usado como enfermeria, conteniendo una cama por cada 50 o fraccion de 50

pupilos internados.

Seccidn IV: Institutos de Ensefianza
IV.1 Accesos a Institutos de Ensefianza

El acceso a Institutos de Ensefianzas se hara directamente desde la via publica o
desde la linea municipal hasta el establecimiento, sin la interposicion de desniveles.
Cuando estos sean imprescindibles por razones constructivas, seran salvados por

escalones, escaleras o rampas fijas.

En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre seran complementados o
sustituidos por rampas ejecutadas o complementados por medios de elevacion

mecanicos.
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IV.2 Accesibilidad en el interior de los Institutos de Ensefanza.

Todos los locales de la unidad de uso se comunicaran entre si a través de circulacio-

nes y espacios sin interposicién de desniveles.

Solo se exceptuara de cumplir con esta condicion de proyecto a los locales destina-
dos a servicios como cocinas, vestuarios del personal de limpieza y vivienda del en-

cargado.

La exigencia de evitar la interposicion de desniveles, rige para las areas descubiertas
0 semi cubiertas destinadas a la expansion, recreacion y estacionamiento vehicular

complementarias de la unidad de uso.

En el caso de existir desniveles, estos seran salvados por:

1. Escaleras o escalones.
2. Rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones.
3. Plataformas elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que complementan

una escalera o escalones.

4. Ascensores, cuando la construccion no se limite a un piso. Cuando la unidad
de uso o parte de ella que corresponda a la zona accesible para los alumnos,
se proyecte en varios pisos, se dispondra de un ascensor mecanico de
acuerdo a las especificaciones establecidas por este codigo para esos equi-

pos.
IV.3 Circulaciones, Puertas y Divisiones.

El ancho minimo de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se
desplazan los alumnos sera de 2,00 m como minimo, ademas de considerar lo dis-
puesto en los articulos relativos a Medios de Egreso del presente codigo. No se ad-
mitir& el uso de vidrio comun en circulaciones, puertas y como elemento de divisiones

verticales.

IV.4 Caracteristicas constructivas de Aulas en Institutos de Ensefianza.
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El 4rea de cada aula no sera menor de 1,35 m2 por alumno y su volumen no sera

inferior a 5,00 m® por alumno.
El volumen se calcula considerando una altura maxima de 3,00 m.

Cada local debera cumplir ademas con los siguientes requisitos, cuando se trate de
Institutos de Enseflanza que superen las 10 aulas y/o la concurrencia simultanea de

mas de 100 alumnos:

1. El solado sera lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de

espesor superior a 2 cm o sueltas.

2. Los cerramientos verticales y horizontales ofreceran superficies de facil lim-

pieza y sus revestimientos no generaran desprendimientos.

3. Las puertas llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanato-
rio" y deberan permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios pa-
ra el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las
hojas se destacara netamente sobre las paredes, asi como la ubicacion de
los herrajes de accionamiento y sefializacion de los locales a los que comuni-

ca.
Seccidn V: Servicios de Salubridad en Institutos de Ensefianza
V.1 Caracteristicas Constructivas.

Un Instituto de Ensefianza debe tener locales con servicio de salubridad para alum-

nos, que cumpliran los siguientes requisitos:

1. Estardn separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicacion

directa con aulas, gabinetes, laboratorios y todo otro local similar.
2. Se impedir4, desde el exterior la vision de los locales de salubridad.

3. Los ambientes donde se instalen inodoros y lavatorios contaran con perchas
fijas las que podran colocarse en las paredes o en la parte interior de las

puertas.
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10.

Los inodoros se emplazaran en compartimientos independientes cada uno,
con puerta de altura total comprendida entre 1,60 m y 1,80 m distanciada del
solado 0,20 m a 0,30 m.

Si el local contiene mingitorio y lavatorio, entre ambos habra una distancia no
inferior a 1,30 m, salvo que el mingitorio esté separado por una mampara de

1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad.

La puerta tendrd un dispositivo de cierre desde el interior y se podré abrir

desde afuera mediante llave maestra.

Si este local de salubridad cuenta con antecamara o compartimiento de paso,
este debe tener un area no menor de 0,90 m? y un paso libre no inferior a
0,75 m.

La antecamara o paso no requiere iluminacion ni ventilacién natural y puede

colocarse en ella s6lo lavatorios y bebederos.

Estos artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uni-

forme de 0,60 m.

Los locales de salubridad no se ubicaran a distancias mayores de un piso,

respecto de aulas, gabinetes, laboratorios y similares.

V.2 Servicio minimo de salubridad para los alumnos.

Los servicios minimos de salubridad para alumnos en institutos de ensefianza seran

los siguientes, de acuerdo al tipo de establecimientos y a la cantidad de alumnos:

Tabla: Servicio minimo de salubridad para alumnos.

Artefactos Varones Mujeres
Inodoro 1 cada 30 alumnos o Fraccion 1 cada 15 alumnos o Fraccion
Mingitorio 1 cada 15 alumnos o Fraccién
Lavatorio 1 cada 15 alumnos o Fraccion 1 cada 15 alumnos o Fraccion

V.3 Servicio minimo de salubridad para el personal.
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El personal de los Institutos de Ensefianza podra hacer uso de los servicios de salu-

bridad establecidos para los alumnos, no requiriendo por lo tanto servicios de salu-

bridad propios.

V.4 Servicio minimo de salubridad especial para alumnos en Institutos de Ensefian-

Za.

Todos los Institutos de Ensefianza deberan contar con un servicio especial de salu-

bridad para alumnos, el que se podra disponer por sexo, segun las siguientes opcio-

nes:

En un local independiente para ambos sexos.

Servicios de salubridad integrados, formando parte de los ndcleos de servi-

cios de salubridad convencionales del Establecimiento.

Los servicios de salubridad especial indicados en este articulo, seran inde-
pendientes de los locales de estudio y servicios anexos, y se comunicaran
con las circulaciones del establecimiento a través de compartimientos o pa-
S0S cuyas puertas impidan la visién de su interior. Cuando por estos locales
se acceda a inodoros especiales se facilitara la utilizacion y aproximacion al o
los lavatorios y el accionamiento de las puertas que vinculan a los locales.
Asimismo deberan permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no
se lograra, el mismo debera realizarse fuera del local en la zona libre y al

mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad.

Los artefactos y locales indicados, se computaran para determinar la canti-
dad exigida para alumnos. Se distribuiran en cada nivel util del establecimien-
to y su cantidad se incrementara por cada 10 artefactos o fraccion que se

instalen.

V.5 Servicio de Sanidad en Instituto de Ensenanza.

Los Institutos de Ensefianza tendran un servicio de sanidad consistente en:

1.

Un botiquin reglamentario, cualquiera sea el nimero de alumnos por turno.
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2.

Un local para primeros auxilios cuando haya mas de 100 alumnos por turno.
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Galerias o Pasajes Comerciales Anexo 3.2

[.1 Definicién

Se consideraran Galerias Comerciales todos aquellos edificios que posean pasajes o0
espacios que sirvan de acceso desde la via publica a locales destinados a activida-

des comerciales.

Asimismo, podran servir de conexion entre la via publica y circulaciones verticales
gue lleven a cualquier otro tipo de local situado en los pisos altos o en subsuelos de

la galeria comercial.
[.2 Medios de Egreso

Las exigencias relativas a medios de egreso de pasajes 0 galerias comerciales se

establecen en la Parte Ill, Titulo Ill, Capitulo IV, del presente Codigo de Edificacion.
|.3 Dimensiones de Locales

Los locales y gondolas satisfaran las siguientes condiciones:

1. Locales con acceso directo desde la via publica:

Los locales con acceso directo desde la via publica, aun cuando tengan co-
municacion inmediata con el pasaje, vestibulo o nave de la galeria, tendran
las siguientes dimensiones minimas: lado: 3 m; superficie: 16 m?, altura:
2,50 m.

2. Locales internos con acceso directo desde el pasaje, vestibulo o nave:

Tendran las siguientes dimensiones minimas: lado: 2,50 m; superficie: 10 m?;

altura: 3,00 m.
Cuando se comercia alimento no envasado: lado: 3 m; superficie; 16 m?;

3. Gondolas dentro del pasaje, vestibulo o nave:
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La gbéndola es una estructura inaccesible al publico, que puede tener cerca-
miento lateral y techo propio. En este dltimo caso las medidas minimas son:

altura libre: 2,10 m; lado menor medido exteriormente: 2 m.

Cuando se comercia alimento no envasado: lado: 2,50 m; superficie: 8 mz2.
|.4 Entrepisos
Los locales pueden tener entrepisos, siempre que cumplan lo siguiente:

1. La superficie del entrepiso no excedera del 30 % del area del local, medida

en proyeccion horizontal y sin tener en cuenta las escaleras.

2. La altura libre entre el solado y el cielorraso, tanto arriba como debajo del

entrepiso serd como minimo de:

) 2,40 m. cuando rebase los 10 m? de superficie o sea utilizado como lu-

gar de trabajo, o sea accesible al publico.
) 2,10 m. en los demas casos.
I.5 Servicios de Salubridad para el personal

La cantidad de artefactos sanitarios para el personal que trabaja en la galeria, se cal-
culara en funcion del “factor de ocupacion” X = 8 (es decir: 8 m?% persona) aplicado a
la superficie de locales y gondolas que no tienen servicios propios e independientes,

y para una relacion del 60 % de mujeres y 40 % de hombres.
De acuerdo con la cantidad de personas se aplicaran las siguientes reglas:

Cuando no exceda de 5 personas:

Inodoros: 1 (Mujeres) — 1 (Hombres)
Mingitorios: 1 (Hombres)

Lavatorios: 1 (Mujeres) — 1 (Hombres)
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De 6 a 20 personas:

Inodoros: 2 (Mujeres) — 2 (Hombres)
Mingitorios: 2 (Hombres)
Lavatorios: 2 (Mujeres) — 2 (Hombres)

Por cada 20 o fraccion:

Inodoros: 2 (Mujeres) — 1 (Hombres)

Mingitorios: 1 (Hombres)

Lavatorios: 0,25 (Mujeres) — 0,25 (Hombres)

.6 Servicios de Salubridad para locales de alimentos.

Las unidades o secciones de la galeria destinadas a la elaboracion, depdsito o ex-
pendio de alimentos, tendrén servicio de salubridad dentro de ella cuando trabajen

mas de 5 personas.

Si en la misma unidad o seccidn hubieren servicios para el publico, la determinacion
de la cantidad de artefactos se hara en funcién de la suma del nimero de personas
de publico y de personal. Este ultimo, cuando exceda de 10 hombres y de 5 mujeres,

tendra un servicio para su uso exclusivo separado por sexos.
|.7 Servicios de Salubridad en locales sobre la via publica.

Los locales ubicados sobre la via publica y que no tengan acceso directo a la galeria
comercial, tendran que tener un servicio propio independiente para empleados, cal-

culados de acuerdo con lo reglamentado en el Inc. 1.5
I.8 Servicios de Salubridad en secciones con actividad especifica.

Cuando una unidad o seccién de la galeria tenga actividad especifica, debera tener

servicios sanitarios de acuerdo con su uso.

1.9 Servicios de Salubridad para el publico.
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Se exigira tanto para hombres como para mujeres, 2 inodoros, hasta 250 personas, y

por cada 100 personas mas o fraccion de 100, 1 inodoro.
Ademas:

1 lavatorio, por cada dos inodoros.

1 mingitorio, por cada inodoro.

Los servicios para publico se encontraran en el mismo nivel de la galeria, o en lugar

de facil acceso.

[.10 Ventilacién de Galerias o Pasajes Comerciales

La ventilacion natural del vestibulo o nave se regira por la siguiente férmula:
V = 1/3 A/X, donde V = &rea minima de los vanos de ventilacion.

El Valor A corresponde a la suma de las superficies del pasaje, vestibulo o nave, cir-

culaciones exigidas, locales y géndolas no ubicados dentro de las salidas.

El Coeficiente X es igual a 8 cuando ventila a Patio Reg